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SCHUMA

Abgaberutsche zum genauen Zuführen 
des Fördergutes.

Über einen manuellen Kurbeltrieb 
lässt sich die Höhe des Scherenfußes 
anpassen.

Aufgabetrichter für seitliche Zuführung 
des Fördergutes.

Der perfekte Helfer für kleine Höhenunterschiede. 

Ob als Maschinenausfuhr- oder Übergabeband das 
PRO-ZN ist durch seine Kompaktheit für kleine Platz-
verhältnisse bestens geeignet.

Vorteile:
– stufenlose Höhenverstellung
– beliebige Breite und Länge des Förderbandes
– Motor neben dem Band (Typ: PRO-EN ZN) wählbar 
– Motor unter dem Band (Typ: PRO-EU ZU) wählbar 
– unterschiedliche Gurttypen möglich 
– Reinraumausführung möglich 
– Aufgabetrichter 

Bei schweren Lasten fertigen wir Ihr Förderband 
aus einem Stahlrahmen an.

Egal in welchem Einsatzbereich, wir fi nden 
die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse.

FÖRDERBAND – TYP: PRO-ZN

AA = Achsabstand
GB = Gurtbreite
FB = Fußbreite
H = Bandhöhe
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